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BIDIM® Bamboo Stop Pro

Barrière anti racines
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Solution préventive pour le contrôle des racines BIDIM® Bamboo Stop Pro

Solution sur mesure

BIDIM® Bamboo Stop Pro est une solution technique 
pour lutter contre l'invasion du bambou, de toutes 
sortes de racines de plantes et d'arbres : il protège 
les bâtiments et les infrastructures sans utiliser de 
produits chimiques. Il est à la fois facile à manipuler et 
à installer.

Contrôle préventif des racines

BIDIM® Bamboo Stop Pro permet de contrôler la 
prolifération des racines et des plantes invasives. C’est 
une barrière physique qui empêche l’endommagement 
des réseaux secs et humides et des fondations. Un 
moyen naturel de protection des paysages, chemins, 
pistes cyclables, espaces verts, réseaux enterrés et 
surfaces pavées et enrobées. La grande efficacité de 
BIDIM® Bamboo Stop Pro permet de réaliser les projets 
les plus variés.

BIDIM® — 
pour un jardinage facile
Efficace et simple à utiliser

Barrière anti racines pour protéger 
vos infrastructures 

Stoppez la propagation des plantes 
invasives et protégez préventivement vos 
infrastructures. BIDIM® Bamboo Stop Pro 
contrôle et évite la prolifération des racines, 
c’est une barrière physique qui empêche 
l’endommagement des réseaux secs et 
humides et des fondations. Il est compatible 
avec tous types de sols.

Facile à manipuler, découper et installer

Une protection naturelle 

Propriétés BIDIM® Bamboo Stop Pro

Couleur Noir/Blanc

Matière Non tissé haute résistance enduit des 2 côtés

Poids  450 g/m²

Epaisseur > 2 mm

Résistance à la traction 19 KN/m

Poinçonnement statique 3300 N

Durabilité > 50 ans

Dimension des rouleaux Dimensions rouleaux : 0,73 x 10 m / 1 x 50 m / 2 x 50 m

  Accessoire : bande de jonction auto-adhésive

Stabilisation UV Oui

Sécurité Ne nuit ni à la santé ni à l'environnement

Résistant au passage des racines selon CEN/TS 14416

BIDIM® Bamboo Stop Pro est un non tissé 
ultra résistant, enduit des deux côtés pour 
arrêter le passage de l’eau et des racines, 
imperméable et durable.

Spécificités

BIDIM® Bamboo Stop Pro est une solution 
simple et efficace, sans utilisation de 
produits chimiques ou d'herbicides. Elle 
est utilisée pour les infrastructures et les 
bâtiments privés ou publics.

Contrôle des racines
BIDIM® pour un contrôle facile des racines

BIDIM® Bamboo Stop Pro : 
Agit comme une barrière physique pour empêcher les racines et les plantes invasives de se propager.
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Recommandation d’utilisation :

Notice d’installation 

1. Planifiez l'installation de la barrière anti racines  
afin de minimiser le nombre de joints nécessaires.

2. Creusez une tranchée pour installer la barrière  
anti racines à côté des plantes existantes ou  
creusez une zone dans le cas où de nouvelles 
plantes vont être installées.

3. Installez BIDIM® Bamboo Stop Pro verticalement, 
le côté noir faisant face aux racines. A  

4. Veillez à installer la barrière anti racines à une  
profondeur d'au moins 70 cm. B

5. Au moins 2 cm de BIDIM® Bamboo Stop Pro doivent 
être visibles au-dessus de la surface. C

6. L'espace libre entre les plantes et BIDIM® Bamboo 
Stop Pro doit être d'environ 2 mètres. D

Les détails font la perfection 

1. Idéalement, lors de l'installation de la barrière 
anti racines, laissez-la dépasser de 10 à 15 cm et 
coupez-la à la fin de l'installation, de cette façon 
vous ne vous retrouverez pas avec une partie non 
protégée lorsqu'elle se tasse lors du remplissage.

2. Dans tous les cas, coupez la barrière à 2 cm au-
dessus du niveau du sol, car les rhizomes peuvent 
ramper à la surface du sol s'ils franchissent un 
obstacle.
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