
APPUI LAMBOURDE

90 X 60 X 8 MM 
POUR TERRASSE BOIS

Document protégé par les droits d’auteur. Toute reproduction, copie, extraction, réutilisation dans d’autres publications, traduction ou adaptation, affichage, diffusion ou modification, totale ou partielle, sans l’autorisation écrite de TMP CONVERT est strictement interdite et sera 
sanctionnée. TMP CONVERT se réserve le droit de rajouter, de modifier ou de supprimer des informations à tout moment, sans avertissement au préalable.

•  Paquet de 48 unités sous film (Palette de 240 paquets - Palette 
gerbable)

CONDITIONNEMENT

•  Matière: pneu recyclé
•  Couleur : noir
•  Dimensions : 90 x 60  mm
•  Epaisseur : 8  mm
•  Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
•  Résistant aux UV et au GEL
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•  Impustrescible.
•  Résistant, indéformable et inamovible.
•  Diminue les bruits d’impact.
•  Ventilation et isolation assurées.
•  Préserve les matériaux des remontées d’humidité.
•  Assure l’étanchéité de la structure.
•  Prévient tous risques de pourriture ou de détérioration de la 

structure bois.
•  Peut être utilisée avec la bande de protection lambourde.

APPLICATIONS
•  Conçu pour faciliter la construction de terrasse, et spécifiquement, le 

calage des lambourdes.

 RECOMMANDATIONS D’UTILISATION
•  A utiliser sur sol plat et rigide.
•  Distance conseillée entre 2 cales : 50 cm.
•  Empilage possible jusqu’à 4 cales, soit 32 mm.

LES  +  PRODUIT

PRODUITS COMPLEMENTAIRES
•  Bande de protection lambourde


